SUBMERSIBLE PUMPS




DNA

Zatapialne pompy elektryczne z wirnikiem Vortex

Submersible electropumps with Vortex impeller

0.56+2.2 kW
DN50-65-80

Zastosowanie

Seria DNA jest stosowana do pompowania cieczy
biologicznych i $ciekdw. Duza przepustowos¢ ciat
statych sprawia, ze doskonale sprawdza sie w
oczyszczalniach, publicznych i prywatnych syste-
mach kanalizacyjnych oraz w przemysle zootech-
nicznym. Wersje 4-biequnowe nadaja sie do ciagej
eksploatagji S1i wyrdzniaja sie wyjatkowo cicha
praca.

Moc / Power:
Przytacze / Delivery:

Charakterystyka

Wszystkie gtdwne komponenty s wykonane z
zeliwa GG20. Podwdjne uszczelnienie mechani-
ane w konfiguracji back to back, umieszczone
w komorze olejowej, gwarantuje dtuga trwatos¢
produktu.

Silniki

+ Silnik klatkowy w wersji 2- i 4-biegunowej

- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w
uzwojenie (w modelach DNA ...-2/220 i DNA
..-4/090 zabezpieczenia termiczne obwodem
T1iT2 do podtaczenia do centrali)

« Klasa izolaji F (155°C)

Opis/Designation « Stopien ochrony IP 68
DNAEX80-2/150 M/T G Chtodzenie
Plywak Chtodzenie zapewniona ciecz, w ktdrej zanurzona
Foat swicht jest pompa.
Jednofazowy/Tréjfazowy
M"""”h‘”eir hreephase Ograniczenia uzytkowania
}",AO‘LCIEI,‘\,/(VM[;;Z,Z esex1§25:1,5§kww » Maksymalna temperatura cieczy: 40°C przy
L. biegunéw catkowicie zanurzonym urzadzeniu
Poles number « Maksymalna gtebokos¢ zanurzenia: 20m
Przylacze DN « Dozwolone wartosci pH: 6-10
Dedivery DN « Charakterystyki hydrauliczne dla cieczy o ges-
Certyfikat ATEX tosd <1,1 kg/dm?
ATEX certification !

- Dopuszczalne napigcia: 230V/400V +5%

Seria pompy A
« Dozwolona czestotliwos¢: 50Hz £2%

Pump series

Zakres wydajnosci / Performance Overview
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Application

The DNA Series is used for sewage and waste water.
Its wide channel permits the free passage of solids
rendering it particularly useful in water treatment
plants, domestic, municipal and farming applica-
tions. The 4 pole version can be used in applications
where continuous S1 service is needed and are
characterised by their quiet operation.

Characteristic

The main components are fabricated in cast iron
GG20. The Double mechanical seal in a back to back
configuration located in the oil chamber guarantee
long durability to the product.

Motor range

« Squirrel cage motor in 2 and 4 pole version

« Thermal protection embedded in the winding
(In the DNA ...-2/220 and DNA ...-4/090 mode!
the thermal protection T1 and T2 conductor to be
wired to the control panel)

« Insulation class F 155°C

« Motor protection IP 68

Motor cooling
The cooling of the motor is ensured by the liquid
where the pump is submerged.

Limits of use

« Max. permissible fiquid temperature: 40°C with
pump fully submerged

« Maximum depth of immersion: 20 mt.

« Permissible pH value: 6-10

« Hydraulic features suitable for liquids with den-
sity <1,1 kg/dm?

- Allowed voltage: 230V/400V +5%

- Allowed frequency: 50Hz +2%

Identyfikacja Krzywych
Curves Identification

I DN50
Il DN65
DN80

Normy
Norms

Zgodnos¢ z1SO 9906:2012 3B2
According to ISO 9906:2012 3B2
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Zestawienie komponentow i materiatow
List of components and materials

Uchwyt - Handle
Stal nierdzewna - Stainless steel

Pokrywa silnika - Motor Cover
Zeliwo GG20 - Cast Iron GG20

Obudowa silnika - Motor Casing
Zeliwo GG20 - Cast fron GG20

Watssilnika - Motor Shaft
Stal nierdzewna AISI 420 - Stainless steel AlSI 420

Silnik elektryczny - Electric Motor

Przegroda z gniazdemtozyska - Flange Bearing Support
Zeliwo GG20 - Cast fron GG20

Podwdjne uszczelnienie mechaniczne - Double Mechanical Seal

Strona silnika: wegiel / ceramika - Motor side: Carbon/Ceramic (CA/CE/Viton)
Strona wirnika: Weglik krzemu - Impeller side: Silicon carbide (SIC/SIC/Viton)

Konfiguracja ATEX - ATEX Configuration

Strona silnika: uszczelka wargowa - Motor side: Lip seal
Strona wirnika: Weglik krzemu - Impeller side: Silicon carbide (SIC/SIC/Viton)

Wirnik - Impeller
Zeliwo GG20 - Cast Iron GG20

Korpus pompy - Body Pump
Zeliwo GG20 - Cast Iron GG20

Ptyta zamykajaca - Wearing Plate
Zeliwo GG20 - Cast Iron GG20

Technologie i Rozwigzania Przekaznik sterujacy -
Do obstugi ptywaka w silnikach tréjfazowych
Technology and Features do 1,5 kW2 bieguny.
Wytaczona wersja ATEX.
Pompy w wykonaniu przeciwwybuchowym
Na zyczenie, cata seria jest dostepna z certyfikatem Relay , )
ATEX. For the correct operating of the float switch on
Explosion proof pumps the three-phase version, up to 1,5 kW 2 poles.
Pumps with explosion proof available on request. ATEX excluded.
Ex db IIB T4 Gb
C€or € 126 5l Ts o
EPT 17 ATEX 2701 X 0°<Ta < 40°

Komora olejowa
- Doskonate smarowanie uszczelniert mechani-
Ciatla stale cznych nawet w najtrudniejszych warunkach

Seria oferuje przelot swobodny ttoczenia. Inspekcyjna komora olejowa.
ciat statych. Oil Chamber
Excellent lubrication of the mechanical seals even
Solids Handling in the harshest pumping conditions.
Full free passage of solids. Inspectional oil chamber.

DRENO POMPE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY DANYCH ZAWARTYCH W TYM KATALOGU BEZ POWIADOMIENIA
DRENO POMPE CAN ALTER WiTHOUT NOTIFICATIONS THE DATA MENTIONED IN THIS CATALOGUE Dreno Pompe srl -



DNA 50-2

Przytacze poziome DN50 PN10 - G 2” - RPM 2850 1/min 2 bieguny
Horizontal Outlet DN50 PN10 - G 2”- RPM 2850 1/min 2 poles

Krzywa wydajnosci
Performance Curve

Zdjecie wylacznie do celow pogladowych
Picture for illustration purposes only
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Wersi s 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N T;;:;a I/m 60 120 180 240 300 360 420 480 540
m’/h 3,6 7,2 10,8 14,4 18 21,6 25,2 28,8 32,4
1 DNA 50-2/056 M/T — 7,5 6,8 58 5 4 2,5 2
2 DNA 50-2/075 M/T 9,5 8,5 7.5 6,5 55 4,5 3,3 2
N° Wersja Wydajnos¢ Przelot swobodny kw Hp R.P.M. 1[A] c 1[A] Hz
Type Delivery Free Passage P1 P2 1/min 1Faza-230V uf 3 Fazy - 400V
DNA 50-2/056 M/T 0,79 0,56 0,75 3,6 16 1,8
DN50-G2" 45 mm 2850 50
2 DNA 50-2/075 M/T 1,0 0,75 1 5.2 20 2,0
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DNA 50-2/056-075
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Wymiary w mm

Przewody / Cables
Jednofazowe - Single phase 230V

HO7RN8F 3x1 @9 z wtyczka Schuko - Schuko plug

Diugosc - Length 10 mt

Tréjfazowe - Threephase 400V

HO7RN8F 4x1 @10 z wolnymi zaciskami - Free terminals

Dtugos¢ - Length 10 mt

Wymiary opakowania / Packaging dimension

Akcesoria - Optional

Dla pomp jednofazowych

panel sterowania

z zewnetrznym kondensatorem
For single phase pumps: Control-box
with external main capacitor

Wersja - Type mxm mYm mzm Kg

DNA 50-2/056 M/T 19 Y
—————— 230 450 270 2

DNA 50-2/075 M/T 19,5 Sy

DRENO POMPE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY DANYCH ZAWARTYCH W TYM KATALOGU BEZ POWIADOMIENIA
DRENO POMPE CAN ALTER WITHOUT NOTIFICATIONS THE DATA MENTIONED IN THIS CATALOGUE

Typ stopy szybkoztaczki: DUTY 50,

Automatic coupling foot
Type: DUTY 50 Easy 3.2 or E3.1

Dimensions in mm

¥ d—

Lo

2-calowe gwintowane
ztacze weza

Thread hose
connection 2"

Dreno Pompe srl




DNA 50-2

Przytacze poziome DN50 PN10 - G 2” - RPM 2850 1/min 2 bieguny
Horizontal Outlet DN50 PN10 - G 2”- RPM 2850 1/min 2 poles

Krzywa wydajnosci
Performance Curve

Zdjecie wytacznie do celéw pogladowych
Picture for illustration purposes only
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I/s 0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I/m 30 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
m*/h 1,8 3,6 7,2 10,8 14,4 18 21,6 25,2 28,8 32,4 36
DNA 50-2/110 M/T 13,5 13 11,5 10,5 8,8 7 55 3,5 2
DNA 50-2/150 M/T — 15,8 15 14 12,5 11 9,5 8 6,5 4,5 2,5
DNA 50-2/220 T 18,5 18 16,5 15,2 14 12,5 10,8 9 7,2 55 35

DNA 50-2/220-1T 20,8 20 19 17,5 16 14,5

Wersja
Type

HW N =

A kw 1[A] C 11A]
Wersja EX Przytacze Przelot swobodny HP R.PM. Hz

Type Delivery Free Passage P1 P2 Ymin 4 ra7a-2300 uf 3 Fazy - 400V
DNA 50-2/110 M/T . 1,6 1,1 1,5 7,8 30 2,9
DNA 50-2/150 M/T . -G2" 2,1 1,5 2 9,9 32 3,6
DN50 PN10-G2 50 mm 2850 50
DNA 50-2/220 T . 3,0 2,2 3 53

4 DNA 50-2/220-1T . 3,0 2,2 3 53

WIN =

*Pompa w wykonaniu przeciwwybuchowym dostepna z certyfikatem c € @ | 2 EX b IIB T4 Gb
Available explosion proof pump 0477 ExhlIB T4 Gb
EPT 17 ATEX 2701 X 0°<Ta <40

- Dreno Pompe srl



70 400 min.
60 313 *DNA(EX) 50-2/220 - *DNA(EX) 50-2/220-1
**Wersja ATEX do 1,5 kW - **ATEX VERSION up to 1,5kW
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Wymiary w mm
Dimensions in mm
Przewody / Cables Akcesoria - Optional
Pompy Fazy  Przewéd Przekr6jprzewodu mm* Panele ATEX dostepne na zamdwienie
Pumps Phases Cable  Cable cross section mm? zprl:;:fer; tp roof control box available
1~230V 3x1 @9* 10
DNA 50-2/110-150 ———— HO7RNSF
3 ~400V 4x1 @10** 10
DNA 50-2/220-220-1 3 ~400V  HO7RNS8F 4x1,5+2x0,50 @12%* 10
‘ i 1~230V . 4x1,5+2x0,50 @12*** 10
Wersje /Versions NSSHOU-J
ATEX 3 ~ 400V 4x1,5+2x0,50 12** 10 A
*  Wtyczka Schuko - Schuko plug ‘l
** Wolne zaciski - Free terminals *** Control-box w standardzie - Standard with control-box %
Wymiary opakowania / Packaging dimension ‘
. X Y y4 .
Wersja - Type mm mm mm Kg Dkla porI\(’lp jednofazowych g5 sprzegajaca DUTY 50, 2-calowe gwintowane
DNA 50-2/110 M/T 28 SUZYNI@SIIOWNICZA  Easy3.21ubE3 ] zlacze weza
P ARy p—— — Zzewngtrznym Automatic coupling foot Thread hose
DNA 50-2/150 M/T 260 585 315 29 2 kondensatorem  Type:DUTY 50Easy 3.2 0r E3.1 connection 2"
DNA 50-2/220 T 30 e For single phase pumps:
P ——————— —_— 7 Control-box with external
DNA 50-2/220-1T 30

main capacitor

DRENO POMPE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY DANYCH ZAWARTYCH W TYM KATALOGU BEZ POWIADOMIENIA

DRENO POMPE CAN ALTER WiTHOUT NOTIFICATIONS THE DATA MENTIONED IN THIS CATALOGUE Dreno Pompe srl




DNA 50-4

Przytacze poziome DN50 PN10 - G 2”- RPM 1450 1/min 4 bieguny
Horizontal Outlet DN50 PN10 -G 2”- RPM 1450 1/min 4 poles

Zdjecie wytacznie do celéw pogladowych
Picture for illustration purposes only

Krzywa wydajnosci
Performance Curve
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I
0,5
kW 0
. I/s 0,5 1 2 3 4 5 6 7 7,5
N V‘;;;’f I/m 30 60 120 180 240 300 360 420 450
m*/h 1,8 3,6 7,2 10,8 14,4 18 21,6 25,2 27
1 DNA 50-4/090 M/T mt 58 52 4,8 4,5 3,5 2,7 1.8 1 0,5
N Wersja - Przytacze Przelot swobodny kw WP RPM. 1[A] C 1[A] s
Type Delivery Free Passage P1 P2 Vmin - qpaza-2307 uf 3 Fazy - 400V
1 DNA 50-4/090 M/T . DN50 PN10-G 2" 50 mm 11 0,9 1,2 1450 4,7 20 2,5 50
© Pompa w wykonaniu przeciwwybuchowym dostepna z certyfikatem g ExdblIBT4 Gb
Available explosion proof pump EPTES“;EX s701 x@ " E}(’}:E I:" Gb

- Dreno Pompe srl
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| (DN50 PN10
ex UNI 2278
~ G2")
~
|
400 min.
(=)
<
Wymiary w mm
Dimensions in mm
Przewody / Cables Akcesoria - Optional
2 an 5
P:azy Prczez\;Od nglflk ol przewo'du mm2 mt Panele ATEX dostepne na zamoéwienie
] ;;f)s\/ goie d 4e ;rsos‘;s(e)cst(')og‘ln;?’ 0 Explosion proof control box available
~ X1,5+2X0, on request
Standard 3~400v O7RN8F 4x1,5+2x0,50 @12* 10
je - i 1~230V . 4x1,5+2x0,50 @12* 10
Wersje - Versions NSSHOU-J X x0,50 @
ATEX 3 ~ 400V 4x1,5+2x0,50 @12%* 10

*  Control-box w standardzie - Standard with Control Box

** Wolne zaciski - Free terminals

Wymiary opakowania / Packaging dimension

X

Wersja - Type T

Y
mm

Y4

mm Kg

DNA 50-4/090 M/T 260

585 315 30

DRENO POMPE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY DANYCH ZAWARTYCH W TYM KATALOGU BEZ POWIADOMIENIA
DRENO POMPE CAN ALTER WiTHOUT NOTIFICATIONS THE DATA MENTIONED IN THIS CATALOGUE Dreno Pompe srl -

Stopa sprzegajaca:

DUTY 50, Easy 3.2 lub Easy 3.1
Automatic coupling foot

Type: DUTY 50 Easy 3.2 or Easy 3.1

' A

o

2-calowe gwintowane
zlycze weza
Thread hose connection 2”




DNA

65-2

Przylacze poziome DN65 PN10 - RPM 2850 1/min 2 bieguny
Horizontal Outlet DN65 PN10 - RPM 2850 1/min 2 poles

Krzywa wydajnosci
Performance Curve

Zdjecie wyfacznie do celéw pogladowych
Picture for iflustration purposes only
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) 1 2 4 6 10 1 12 14
N° “;;::a 60 120 240 360 600 660 720 840
3,6 7,2 14,4 21,6 36,0 39,6 43,2 50,4
1 DNA 65-2/110 M/T 10 9 75 55
2 DNA 65-2/150 M/T 12 11 9 7 3 2
3 DNA 65-2/220 T 15 14 12 10 6 5 4 2
" Wersja Przelot swobodny kw WP 1[A] C e
Type Free Passage P1 P2 1Faza- 230V uf 3 Fazy - 400V
1 DNA 65-2/110 M/T 1,6 11 1,5 74 30
2 DNA 65-2/150 M/T DN65 PN10 65 mm 1,9 1,5 2 9,9 32 50
3 DNA 65-2/220 T 26 2,2 3

¢ Pompa w wykonaniu przeciwwybuchowym dostepna z certyfikatem c €

Available explosion proof pump

Ex db IIB T4 Gb
@ 126 Exh 1B T4 Gb

EPT 17 ATEX 2701 X 0°<Ta <40°

n Dreno Pompe srl



500 min
86 70 387
% I % * DNA(EX) 65-2/220
| **Wersja ATEX 1,5 kW - *ATEX VERSION up to 1,5kW
415
431 265
- -
158 112
A4
1"1/a = \
3y
0 .- g3
= B Ly & *
(B [ [ i g o
[ ST
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7 wn
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V¥ Minimalne zanurzenie
Minimum submersion
7
635
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S
i
DN65 PN10
ex UNI 2277
500 min
O,
(@
N
O
Wymiary w mm
Dimensions in mm
Przewody | Cables Akcesoria - Optional Panelg ATEX dostepne na zaméwienie
n a 2 Explosion proof controf box available
Pompy Fazy Przewéd Przekréj przewodu mm mt on request
Pumps Phases Cable  Cable cross section mm?
1~230V 3x1 @9* 10
DNA 65-2/110-150 ————— HO7RN8F
3 ~ 400V 4x1 @10** 10
DNA 65-2/220 T 3~400V HO7RNSF 4x1,5+2x0,50 @12** 10
j i 1~230V . 4x1,5+2x0,50 @12%** 10
Wersje/Versions NSSHOU-J
ATEX 3 ~ 400V 4x1,5+2x0,50 @12** 10

*  Wtyczka Schuko - Schuko plug

** Wolne zaciski - Free terminals *** Control-box w standardzie - Standard with control-box

Wymiary opakowania / Packaging dimension

Wersja - Type mxm mYm mZm Kg

DNA 65-2/110 M/T 28 Y
DNA 65-2/150 M/T 260 585 315 30 oz
DNA 65-2/220 T 30,5 —

DRENO POMPE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY DANYCH ZAWARTYCH W TYM KATALOGU BEZ POWIADOMIENIA
DRENO POMPE CAN ALTER WITHOUT NOTIFICATIONS THE DATA MENTIONED IN THIS CATALOGUE

Dla pomp jednofazowych
skrzynka sterownicza

z zewngtrznym konden-
satorem

For single phase pumps:
Control-box with external
main capacitor

Stopa sprzegajaca
DUTY 65
Automatic coupling foot
Type: DUTY 65

Kotnierzowe potaczenie
dyszy weza N5
Flanged hose connection N5

Dreno Pompe srl




Przylacze poziome DN80 PN16
RPM 2850 1/min 2 bieguny
RPM 1450 1/min 4 bieguny

Horizontal Outlet DN80 PN16
RPM 2850 1/min 2 poles
RPM 1450 1/min 4 poles

Krzywa wydajnosci
Performance Curve

Zdjecie wytacznie do celéw pogladowych

Picture for illustration purposes only
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15 T
E——
1 4
P2 !
kw 0.5
. I/s 1 2 4 6 8 10 12 14 16
N° V‘;.;::a I/m 60 120 140 360 480 600 720 840 260
mé/h 3,6 7,2 14,4 21,6 28,8 36,0 43,2 50,4 57,6
4 DNA 80-2/110 M/T 6,5 58 5 45 3,5 2,8 2
5 DNA 80-2/150 M/T ot 8,2 7,5 7 6 53 45 35 2,5
6 DNA 80-2/220T 12,5 11,5 10,5 9,2 8 6,8 58 45 3,5
7 DNA 80-4/090 M/T 438 45 3,9 3,2 2,8 2,5 1,8
" Wersja B Przytacze Przelot swobodny kw WP RPM. 1[A] C 1[A] e
Type Delivery Free Passage P1 P2 1/min 1Faza-230V uf 3 Fazy - 400V
4 DNA 80-2/110 M/T . 16 1,1 1,5 7,4 30 2,8
5 DNA 80-2/150 M/T 80 mm 1,9 1,5 2 2850 9,9 32 3,6
DN80 PN16 50
6 DNA 80-2/220 T . 2,7 2,2 3 53
7 DNA 80-4/090 M/T . 75 mm 1,1 0,9 1,2 1450 47 20 2,6
o P ke i i buch dost tyfikat Ex db IIB T4 Gb
ompa w wykonaniu przeciwwybuchowym dostepna z certyfikatem c € a7 @ 112G Ei o

Available explosion proof pump

EPT 17 ATEX 2701 X

n Dreno Pompe srl
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575 min
102, | 80, ‘ 420
]@ *DNA(EX) 80-2/220
**Wersja ATEX do 1,5 kW - *ATEX VERSION up to 1,5kW
477 451
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Wymiaryw mm
Dimensions in mm
Przewody / Cables Akcesoria - Optional
; . 5 Panele ATEX dostepne na zamdéwienie
Pompy Fazy Przewod  Przekroj przewodu mm mt Explosion proof control box available
Pumps Phases Cable Cable cross section mm? on request
1~230V 3x1 @9* 10
DNA 80-2/110/150 3~ 400V HO7RN8F 21 910 10
DNA 80-2/220 3~400V HO7RNS8F 4x1,5+2x0,50 @12** 10
1~230V 4x1,5+2x0,50 @12%** 10
DNA 80-4/090 3~400v HO7RNEF 1 5+2x0,50 0127 10
j i 1~230V .. 4x1,5+2x0,50 @12%** 10
Wersje/Version NSSHOU-J
ATEX 3 ~ 400V 4x1,5+2x0,50 @12** 10

*

Wtyczka Schuko - Schuko plug
** Wolne zaciski - Free terminals *** Control-box w standardzie - Standard with control-box

Wymiary opakowania / Packaging dimension

Wersja - Type mxm mYm mzm Kg
DNA 80-2/110 M/T 32
DNA 80-2/150 M/T 34,5

260 585 315 A
DNA 80-2/220T 35 X
DNA 80-4/090 M/T 38

DRENO POMPE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY DANYCH ZAWARTYCH W TYM KATALOGU BEZ POWIADOMIENIA

DRENO POMPE CAN ALTER WITHOUT NOTIFICATIONS THE DATA MENTIONED IN THIS CATALOGUE

Dla pomp jednofazowych Stopa sprzegajaca

Skrzynka sterownicza

z zewnetrznym konden-
satorem

For single phase pumps:
Control-box with external
main capacitor

Kotnierzowe potaczenie
dyszy weza N2
Flanged hose connection N2

DUTY 80iB5
Automatic coupling foot
Type: DUTY 80 and B5

Dreno Pompe srl




