DRENO BOX

DrenoBox 200-600 L

Automatyczne przepompownie
Automatic pumping stations

Zastosowanie

Przepompownia Dreno Box znajduje idealne zastosowanie tam, gdzie
gtéwna linia kanalizacyjna znajduje sie na wyzszym poziomie.

Plyny

Wody deszczowe, czysta woda i Scieki z gospodarstw domowych.

Instalacja

Instalacja jest szybka i tatwa, zbiorniki dostarczane s z dtawikami
kablowymi na kablach =zasilajacych i ptywakach. We wszystkich
szybkoztaczach znajduje sie uszczelka gwarantujgca szczelnos¢.

Dreno Box 200

Zbiornik polietylenowy

Pojemnos¢ 200L

Wymiary 785x490 H710
Temperatura +40°C
Dreno Box 600

Zbiornik polietylenowy

Pojemnos¢ 600 L

Wymiary 925x1135 H870
Temperatura +40°C

Applications

The Dreno Box pumping station finds its ideal use in those applications
where the main sewer line is located at a higher level.

Liquids

Rain water, grey water and sewage of domestic origin.

Installation

Dreno Box installation is fast and easy. The product is supplied with or wi-
thout coupling foot and float switch system for single or duplex installation

both in single-phase and three-phase.

- Dreno Pompe srl

Dreno Box 200
Tank in PE
Capacity 200L
Dimensions 785x490 H710
Temperature +40°C
Dreno Box 600
Tank in PE
Capacity 600 L
Dimensions 925x1135H870
Temperature +40°C




i o7

DRENO BOX

Zzp

7,

44222222%?7
Ay

\

L

)

Dreno Box

Legenda - Legend

- Przewdd wentylacyjny Venting pipe
- Przewod zbierajacy Collection pipe
- Przewdd doprowadzajacy Delivery pipe

- Zawor zwrotny

- Kanalizacja Sewer line

- Zasilanie elektryczne

Non return valve

Electricity feed

Dreno Pompe srl




DRENO BOX

DRENO BOX 200

Wlot: Srednica 110 mm

Wylot: Instalacja mobilna: 1"1/4-1"1/2-2"
Instalacja stafa: @ 63 mm

Kg: 12 (bez pompy i akcesoriow)

Wentylacja: uszczelka 50 mm

Dfawik kablowy: N. 2 M20+zaslepka zamykajaca

Pompy do zainstalowania: 1
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DRENO BOX 600

Wiot: Srednica 110 mm

Wylot: Instalacja mobilna: 1"1/4-1"1/2-2"
Instalacja stafa: @ 63 mm

Kg: 32 (bez pompy i akcesoriow)

Wentylacja: Uszczelka 50 mm

Dfawik kablowy: N. 4 M20+2 zaslepki zamykajace

Pompy do zainstalowania: 2

865

/
1DEG

923

Dreno Pompe srl

Inlet: Diameter 110 mm

Outlet: Mobile installation: 171/4-1"1/2 - 2"
Stationary installation: @ 63 mm

Kg: 12 (without pump and accessories)

Ventilation: 50 mm seal

Cable clamp: N. 2 M20+closing cup
Pumps installed: 1

Wymiary w mm
Dimensions in mm
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Infet: Diameter 110 mm
Qutlet: Mobile installation: 1"1/4-1"1/2-2"
Stationary installation: @ 63 mm
Kg: 32 (without pump and accessories)
Ventilation: 50 mm seal
Cable clamp: N. 4 M20+2 closing cups
Pumps installed: 2
Wymiarw mm

Dimensions in mm
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DRENO BOX

Dostepne konfiguracje
Available versions

Wersja z wirnikiem Vortex - montaz mobilny
With Vortex impeller - Mobile installation

(s v P2 wylor WY

ALPHAV 2 M/T 230/400 0,56 G1"1/2 35mm n
ALPHAV 3 M/T 230/400 0,75 G1"1/2 35mm 0
ALPHAV 22 M/T 230/400 0,56 G2’ 40 mm

ALPHAV 32 M/T 230/400 075 G2" 40 mm

ALPHAV 4 M/T 230/400 11 G2 45 mm

ALPHAV 55 M/T 230/400 15 G2" 45 mm

ALPHAV PRO 50-2/060 M/T  230/400 06 G2" 50 mm

ALPHAV PRO 50-2/080 M/T  230/400 08 G2 50 mm —
ALPHAV PRO 50-2/110 M/T  230/400 1M G2 50 mm

ALPHAV PRO 50-2/150 M/T  230/400 15 G2 50 mm

ALPHAV PRO 50-2/220 T 400 22 G2" 50 mm

Wersja z systemem rozdrabniania z instalacja stacjonarna i mobilng
With Vortex impeller - Stationary installation

Model g z wyiot N Feesage
COMPATTA 2 M/T 230/400 0,56 G1"1/2 35mm
COMPATTA 3 M/T 230/400 0,75 G1"1/2 35mm
COMPATTA 22 M/T 230/400 0,56 G2" 40 mm
COMPATTA 32 M/T 230/400 0,75 G2 40 mm
COMPATTA 4 M/T 230/400 1,1 G2" 45 mm
COMPATTA 55 M/T 230/400 1,5 G2" 45 mm
COMPATTA PRO 50-2/060 M/T 230/400 0,6 G2 50 mm
COMPATTA PRO 50-2/080 M/T 230/400 08 G2" 50 mm
COMPATTA PRO 50-2/110 M/T 230/400 1,1 G2" 50 mm
COMPATTA PRO 50-2/150 M/T 230/400 1,5 G2” 50 mm
COMPATTA PRO 50-2/220T 400 2,2 G2" 50 mm
DNA 50-2/110 M/T 230/400 1,1 DN50-G 2" 50 mm
DNA 50-2/150 M/T 230/400 1,5 DN50-G 2" 50 mm
DNA 50-2/220T 400 2,2 DN50-G 2" 50 mm
DNA 50-2/220-1T 400 2,2 DN50-G 2" 50 mm
DNA 50-4/090 M/T 230/400 09 DN50-G 2" 50 mm

Wersja z systemem rozdrabniania z instalacja stacjonarng i mobilna
Stationary and mobile installation with grinder pumps

AM/,:‘;:; v P2 Wylot
Grix 32-2/090 230/400 09 G1"1/4
Grix 32-2/110 230/400 11 G11/4
Grix 32-2/140 230/400 14 G1"1/4
GM-GT50/2/110C.149  230/400 09 G2 i
GM-GT 50/2/110C.150  230/400 1,1 G2

DRENO POMPE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY DANYCH ZAWARTYCH W TYM KATALOGU BEZ POWIADOMIENIA
DRENO POMPE CAN ALTER WITHOUT NOTIFICATIONS THE DATA MENTIONED IN THIS CATALOGUE
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